


Voldoet uw bedrijfspand aan de eisen van het Gebruiksbesluit?
Eisen voor aanwezigheid, kwaliteit, beheer en onderhoud van brandmeldinstallaties

Eenduidige landelijke regelgeving.
Wim Ploum: “Per 1 november 2008 is er 
vernieuwde regelgeving op het gebied 
van brandveilig gebruik van bouwwerken. 
Waren er eerst per gemeente in Nederland 
verschillende eisen die waren vastgelegd 
in de gemeentelijke bouwverordeningen, 
sinds 1 november 2008 heeft het Minis-
terie van VROM de regelgeving landelijk 
gelijk getrokken in het zogenaamde Ge-
bruiksbesluit. Met name de diverse ge-
bruiksfuncties van het bouwwerk zijn nu 
beter gedefinieerd. 
Uitgangspunt is een lastenvermindering 
voor ondernemers en het bereiken van 
minimaal hetzelfde brandveiligheidniveau 
als in de regelgeving van vóór 1 november 

2008. Met het Gebruiksbesluit komt de ver-
antwoordelijkheid voor brandveiligheid nog 
meer bij de ondernemer zelf te liggen. 

Wanneer een bouwwerk gebouwd is en 
in gebruik genomen wordt, komt het Ge-
bruiksbesluit (wat voorheen de Gemeen-
telijke Bouwverordening was) om de hoek 
kijken. Hierin staan regels voor brandvei-
lig gebruik van bouwwerken. Denk hierbij 
aan onderhoud van het gebouw op brand-
technische voorzieningen, vrijhouden van 
vluchtroutes en nooduitgangen, eisen aan 

feestversiering, keuring van blusmiddelen, 
enz. Ook wordt de aanwezigheid, kwaliteit 
en onderhoud van brandmeld- en ontrui-
mingsinstallaties in het Gebruiksbesluit 
geregeld. 
Het is in de adviserende rol van de brand-
weer zaak de gebruiker meer bewust te 
maken van zijn verantwoordelijkheden 
ten aanzien van het gebouw en werken in 
een brandveilige omgeving. Uiteraard gaat 
het om functioneel maatwerk en geeft de 
brandweer in overleg met de gebruiker het 
juiste advies af”.

Stappenplan
“Bij uw gemeente vraagt u via het lande-
lijke aanvraagformulier Gebruiksbesluit een 
gebruiksvergunning of gebruiksmelding 
aan. 
De aanvraag komt vervolgens bij de brand-
weer terecht. Deze heeft richting gemeen-
te een adviserende rol. De gemeente stelt 
de gebruiker op de hoogte van het advies 
van de brandweer. 
Of er voor uw pand een gecertificeerde 
brandmeldinstallatie nodig is, is afhankelijk 
van de gebruiksfunctie van het gebouw en 
wordt bepaald volgens artikel 2.2.1. van 
het Gebruiksbesluit. 

In het Gebruiksbesluit zijn in bijlage 1 be-
horend bij het artikel 2.2.1. de gebruiks-
functies, hoogte van de hoogste verblijfs-

vloer, aantal bouwlagen en de gebruiks-
oppervlakte bepalend voor het wel of niet 
vereisen van een gecertificeerde brand-
meldinstallatie”, aldus Wim Ploum. 

Is een brandmeldinstallatie bij u vereist, 
vraagt u als gebruiker offertes aan. Brink-
man Beveiligingen is brandbeveiligingsspe-
cialist en de ideale partner voor u en uw 
bedrijf. 
Naast het opstellen van een Programma 
van Eisen (PVE), installatie en onderhoud 
van branddetectiesystemen, kan het bedrijf 

Door striktere regelgeving vanuit de overheid worden steeds meer bedrijven gecon-
fronteerd met de eisen rondom een professioneel branddetectiesysteem. 
Bent u gebruiker van een bedrijfspand of gaat u een bedrijfspand betrekken, moet u 
een aantal maatregelen nemen om het gebouw brandveilig te gebruiken. De voor-
schriften waaraan voldaan moet worden zijn vastgelegd in het ‘Besluit brandveilig 
gebruik bouwwerken’, kortweg Gebruiksbesluit. 
Aan het woord is Wim Ploum, Inspecteur brandpreventie van het team Risicobeheer-
sing Brandweer Zuid-Limburg, district Parkstad.



Voor brandmeldinstallaties is Brinkman 
Beveiligingen officieel Siemens part-
ner. Wij werken met Sinteso en Cerberus 
Pro. Dit zijn gecertificeerde brandmeld-
centrales met de nieuwste technische 
toepassingsmogelijkheden. 

Hiermee heeft ons bedrijf op dit terrein 
een formidabele voorsprong genomen. Het 
zijn veelzijdige brandmeldcentrales met 
eenvoudige bedienings- en programmatie-
mogelijkheden (en daarmee ook prijstech-
nisch zeer interessant!). 

Ingenieuze systeemtechniek, grote flexibi-
liteit en gegarandeerde continuïteit op lan-
gere termijn maken deze systemen uiterst 
betrouwbaar en toekomstzeker en zullen 
deze ook de komende jaren aan de zwaar-
ste eisen van brandbeveiliging voldoen. 

Alle disciplines op het gebied van brandde-
tectie kunnen wij voor u uitwerken. 

Voor meer informatie over dit product, 
kunt u contact opnemen met onze afdeling 
verkoop. 

Brandmeldsystemen van Siemens

Laser Detector
De nieuwe laser detector kan de afmetingen, snelheid en afstand van objecten bin-
nen het zichtveld meten en verwerken dankzij een uniek ontworpen algoritme. Dit 
leidt tot betrouwbare detectie van personen en een zeer kleine kans op ongewens-
te alarmen. De detector kan, afhankelijk van de situatie zowel horizontaal, verti-
caal, buiten of binnen worden geplaatst. De detector kan ingesteld worden voor 
de meest complexe omgevingen. Dankzij vier vrij programmeerbare uitgangen is 
de laser detector ideaal voor het aansturen van bijvoorbeeld dome-camera’s. Deze 
detector is bedoeld voor het hogere marktsegment. 

Blitse zaken
De allerlaatste trends op beveiligingsgebied voor u uit de doeken. 

ook de uiteindelijke certificering uitvoeren. 
Zo is het gehele proces, van ontwerp tot 
en met certificering, in één hand. Brink-
man Beveiligingen is flexibel en efficiënt 
en kan u en uw bedrijf van dienst zijn met 
snelle en effectieve oplossingen. Uiteraard 
werkt Brinkman hierbij nauw samen met 
de brandweer en gemeente. In dit gehele 
traject is het door de brandweer, gemeente 
en gebruiker goedgekeurde PVE leidend. 

Doormelding naar de Regionale Alarm 
Centrale (RAC)
Brandmeldsystemen die volgens bijlage 1 
behorend bij artikel 2.2.1 rechtstreeks wor-
den doorgemeld en aangesloten op de RAC 
van de brandweer dienen voorzien te zijn 
van een geldig certificaat. Door deze recht-
streekse doormelding wordt automatisch 
de brandweer direct gealarmeerd, zodat 
deze snel ter plekke kan zijn om actie te 
ondernemen. De brandweer heeft een aan-
valsplan met de meest relevante gegevens 
van het bouwwerk. 
Daarnaast kan het vanuit brandweer en/of 
gemeente geëist worden dat storingsmel-
dingen naar de Detec meldkamer doorge-
stuurd worden.

Beheerder Brandmeldinstallatie
Bij een brandmeldinstallatie dient uw be-
drijf een Beheerder Brandmeldinstallatie 
aan te stellen. Deze is verantwoordelijk voor 
beheer, onderhoud en contro-
le (maandelijkse testmelding) 
van uw brandmeldsysteem. 

De medewerker van uw be-
drijf dient daartoe de oplei-
ding te volgen tot Beheerder 
Brandmeldinstallatie. 
Deze opleiding kan door 
Brinkman geregeld wor-
den. Daarnaast is het moge-
lijk de taken van Beheerder 
neer te leggen bij Brinkman 
Beveiligingen. 
Hiervoor kunt u met het be- 
drijf een overeenkomst af-
sluiten. 

Oplevering en controle
Wim Ploum: “Indien alle bovengenoemde 
zaken afgerond zijn, maakt de brandweer 
bij bouwwerken die voorzien zijn van een 
rechtstreekse doormelding naar de RAC van 
de brandweer tegelijkertijd een aanvalsplan 

of bereikbaarheidskaart van het betreffende 
bouwwerk. De brandmeldinstallatie wordt 
daarna in samenwerking met de brandweer 
opgeleverd. Indien de brandmeldinstallatie 

voldoet aan alle eisen krijgt de RAC van de 
brandweer het bericht de betreffende in-
stallatie actief te maken. Dit gebeurt door 
de inspecteur brandpreventie. De brand-
weer voert daarna periodieke controles 
uit”. 



Detec Brinkman Beveiligingen is er voor parti-
culieren en de zakelijke markt. 

Wij leveren gecertificeerde technische beveili-
gingssystemen op maat en staan 7 dagen per 
week, 24 uur per dag voor u klaar. 

• Inbraakbeveiliging
• Brandbeveiliging
• Camerasystemen
• Toegangscontrole
• Sociale alarmering
• Intercom installaties
• Service en onderhoud
• Alarmcentrale
• Alarmopvolging

Marconistraat 38  •  6372 PN Landgraaf  •  Tel. 045 - 531 19 23 

Rakthof 10  •  5709 EK Helmond  •  Tel. 0492 - 335 255 

www.brinkman-beveiligingen.nl

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen hebben of nadere informatie wensen, 
aarzelt u dan niet en neem contact met ons op. 
Wij staan u graag te woord! 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Brinkman Beveiligingen B.V. 
Aan de inhoud kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
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Zegt u ‘t maar!

De meest gestelde vraag aan

onze monteurs:

‘‘Wilt u een kopje koffie?’’.....

Onze monteurs en medewerkers op kantoor krijgen 
regelmatig vragen van klanten. Wij selecteerden de 
meest gestelde en zetten ze met het antwoord voor 
u op een rij.

De meldkamer heeft mij gebeld dat ze van mijn alarmsysteem geen 24-
uurs melding binnen krijgen. (Op mijn display staat ‘communicatiefout’)
Hoe kan dat? 
Bij alle installaties die op de meldkamer zijn aangesloten wordt één keer per 
24 uur getest of de verbinding met de meldkamer in orde is. Indien de meld-
kamer geen melding ontvangt, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. De 
oorzaak kan verschillend zijn. Mogelijkheden zijn:
• Indien u bent overgestapt op een kabelprovider voor internet/bellen (bij-

voorbeeld @home of Casema) kan de doormelding naar de meldkamer 
niet meer verzonden worden. Er zal dan, indien mogelijk,  in de inbraak-
centrale een IP-kiezer geplaatst moeten worden.

• Een storing in de telefoonlijn.
• Als de telefoon staat doorgeschakeld naar een ander toestel, kunnen

alarmmeldingen niet naar de meldkamer worden doorgegeven.
  • Indien u bent overgestapt van analoog naar ISDN of omge-
   draaid, dient dit te worden aangepast in de centrale van het
   alarmsysteem.
  • Indien u belt via een teleselect carrier (bijvoorbeeld Tele2) 
   kan de doormelding naar de meldkamer niet altijd gegaran-
   deerd worden.
  In een dergelijk geval kunt u contact met ons opnemen voor 

het maken van een eventuele afspraak voor aanpassing.

  Als door mijn eigen fout per ongeluk het alarm afgaat, belt  
  de meldkamer mij niet altijd. Hoe kan dat nou?
  De centralist in de meldkamer ziet op zijn scherm uw alarmmel- 
  ding binnenkomen. Hij ziet ook dat u binnen afzienbare tijd het
  systeem met de code uitschakelt en weet dat het dan om een
  gebruikersfout gaat. Op dat moment krijgt die melding een la-
  gere prioriteit. Om te zorgen dat de juiste meldingen de juiste
  prioriteit krijgen, vragen we u dan ook om in zulke gevallen
  zelf  contact op te nemen met de meldkamer en uw melding door 
  te geven. 

  Om verwarring te voorkomen: u moet bij een vals alarm dus
  niet naar Brinkman Beveiligingen bellen maar naar de meldka-
  mer. 
  Het nummer van de Detec meldkamer is 0900 - 22 33 832 of
  vanuit het buitenland: +31 20 65 98 063.

Pri jsaanpassing

Wij willen u wijzen op het feit dat 
Brinkman Beveiligingen B.V. en 

Brinkman Contracting B.V. hun tarieven 
met ingang van 1 januari 2010

indexeren met 1,9%.  
Factoren die de basis vormen voor deze 

indexatie zijn onder andere de stijging van 
de CAO-lonen met 3%, sociale lasten, 
prijsverhogingen van leveranciers en 

overige kostencomponenten. 
Door structurele efficiency, verbeteringen en 

overige kostenbesparende maatregelen 
hebben wij de tariefsaanpassing kunnen 

beperken tot 1,9%. 
Wij hopen dat u begrip heeft voor 

deze aanpassing.


